
 

DATENBLATT 
[DATA SHEET] 

 
 

Zubehör  
[accessories] 

 

Kabelführungseinheit – 19” – 0HE 
[cable management unit – 19inch – 0U] 
 

 

 

 
Die TKM Kabelführungseinheiten sind vollständig zum Nachrüsten und Montieren vor vorhandene 
Verteilerfelder. Sie können direkt vor die schon existierenden Verteilerfelder mit den dort 
vorhandenen Schrauben an der 19“-Ebene des Racks befestigt werden. Sie haben folgende 
Hauptmerkmale: 

 Material: pulverbeschichtetes Stahlblech 
 Verwendbar an: allen LWL- und Kupferverteilerfeldern (sofern mechanisch kompatibel) 
 Klappbare Frontplatte mit Beschriftungsstreifen 
 Farben: grau, ähnlich RAL7035 und schwarz, ähnlich RAL9005 
 Platzbedarf: HE: 0 sowie Tiefe: 90mm  

 
[The TKM cable management units are fully applicable for retrofitting and mounting to already existing 
patch panels. The units can be mounted directly in front of the existing patch panels via using the screws 
of the 19inch frame of the rack. There are the following main characteristics: 

 material: powder coated sheet steel 
 applicable to: FO and copper patch panels 
 colours: grey similar to RAL7035 and black similar RAL9005 
 space required: U: 0 and depth: 90mm] 

* Produktfoto exemplarisch  
[product picture exemplary] 
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Technische Daten  
[technical data] 

Spezifikation  
[specification] 

 

Material 
[material] 

Stahlblech - pulverbeschichtet 
[sheet steel - powder coated] 

Farbe 
[colour] 

grau, ähnlich RAL 7035 
[grey, similar to RAL 7035] 

schwarz, ähnlich RAL 9005 
[black, similar to RAL 9005] 

Gewicht 
[weight] 

ca. 550g  
[approx. 550g] 

Maße (B x H x T) 
[dimensions (W x H x D)] 

siehe Zeichnung 
[see drawing] 

Kompatibilität 
[compatibility] 

zu jedem handelsüblichen Verteilerfeld, sofern mechanisch kompatibel zur Verteilerfeldfront 
[to every commercial patch panel as long as mechanical compatible to panels’ front] 

Frontklappe  
[front door] 

inkl. und mit Snap-In Verschluß 
[incl. and with snap-in lock] 

Montageart 
[type of mounting] 

über 2 Schrauben (nicht inkl.) der 19" Ebene in denen üblicherweise die existierenden Verteilerfelder befestigt 
sind 
[via 2 screws (not incl.) of the 19inch frame where typically the existing patch panels are mounted with] 

Platzbedarf 
[space required] 

0HE 
[0U] 

Tiefe: 90mm 
[depth: 90mm] 

Beschriftungsstreifen  
[labelling stripe] 

Innenseite Frontklappe  
[inner side of front door] 

 
Zeichnung 
[drawing] 

 

Frontansicht  
[front view] 

 

 
Draufsicht  

[top view] 
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1 Frontplattenscharnier 
[hinge of front plate] 

 

2 Klappbare Frontplatte 
[hinged front plate] 

3 
Einschnappverschluß 
[snap in cap] 

4 Bodenelement 
[bottom element] 

 
 
Bestellangaben 
[ordering information] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

1601100-9005 
CM – Kabelmanagementunit – 0HE - nachrüstfähig - klappbare Front - Beschriftungsstreifen - RAL 9005  
[CM - cable management unit – 0U - retrofitable - hinged front plate - labelling stripe - RAL 9005] 

1601100-7035 CM – Kabelmanagementunit – 0HE - nachrüstfähig - klappbare Front - Beschriftungsstreifen - RAL 7035 
[CM - cable management unit – 0U - retrofitable - hinged front plate - labelling stripe - RAL 7035] 

 
 
Bestellangaben - Zubehör 
[ordering information - accessories] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

MS-PP-0001 
MS - Montageset für Einbau von 19Zoll Komponenten in Verteilerschränke - VPE=25  
[MS - mounting set for installation of 19inch components into racks - PU=25] 

 

 

*exemplarische Abbildung 
[exemplary picture] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


