
 

DATENBLATT 
[DATA SHEET] 

 
 

Verbindungstechnik – Kupfer  
[Network Connectivity – Copper] 

 

T-Koppler für 2x HC, Cat. 6A  
[T-coupler for 2x HC, cat. 6A] 
 

 

 
 

TKM T-Koppler, geschirmt, Cat. 6A sind geeignet für die Verbindung von zwei Installations-kabeln 
und anwendbar in der Permanentlink Klasse EA (500 MHz) gemäß ISO/IEC 11801 Amendment 2 für 
10 GBASE-T gemäß IEEE 802.3an: 

 verwendbar für Kontaktierung nach EIA/TIA 568A & 568B 
 Link Performance nach Klasse EA - ISO/IEC 11801 
 werkzeuglos auflegbar 
 Power over Ethernet: PoE+ nach IEEE 802.3at 
 verwendbar für AWG: 22-24 

[TKM T-coupler, shielded, cat. 6A are made to connect two horizontal cables and are applicable in 
permanent link class EA (500 MHz) acc. ISO/IEC 11801 amendment 2 for 10 GBASE-T acc. IEEE 802.3an: 

 applicable for connectivity acc. to EIA/TIA 568A & 568B 
 link performance acc. to class EA - ISO/IEC 11801 
 tool-free termination 
 Power over Ethernet: PoE+ acc. IEEE 802.3at 
 applicable for AWG: 22-24] 

 
* Produktfoto exemplarisch  
[product picture exemplary] 
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Technische Daten 
[technical data] 

Elektrische Eigenschaften 
[electrical characteristics]  
Kategorie 
[category] 

Cat. 6A ANSI/TIA – 568.2-D  

Erdungstyp 
[type of earthing] 

geschirmt 
[shielded] 

Linkklasse 
[link class] 

Class EA (500 MHz) 
ISO/IEC 11801 Amendment 2  
10 GBASE-T - IEEE 802.3an 

Power over Ethernet 
[power over ethernet] 

PoE+ 
PoE 

nach IEEE 802.3at [acc. to IEEE 802.3at] 
nach IEEE 802.3af [acc. to IEEE 802.3af] 

Nutzbar für Aderndurchmesser 
[applicable for wire diameter] AWG 22-24  

Nutzbar für Kabeldurchmesser 
[applicable for cable diameter] 

max. 8mm 

Elektrischer Isolationswiderstand 
[electrical insulation resistance] 

500 MΩ  min @ 100V DC 

Farbcode für Beschaltung gemäß 
[colour code for wiring acc. to] EIA/TIA 568A & EIA/TIA 568B 

Sonstige Normen 
[specifiaction others] 

n.a. 

Mechanische Eigenschaften 
[mechanical characteristics]  
Gewicht 
[weight] 

ca. 35g 

Material 
[material] 

 

Gehäuseteile 
[housing parts] 

Zinklegierung 
[zinc alloy] 

Kontakt IDC-Schneidklemme 
[contact IDC-clamp] 

Phosphor Bronze Legierung 
[phosphor bronze alloy] 

Maße [L x H x T] 
[dimensions L x W x H]] 

Siehe Zeichnung Folgeseite 
[refer to drawing following page] 

Logo und Portbedruckung 
[logo and port labelling] 

Siehe Zeichnung Folgeseite 
[refer to drawing following page] 

Umwelteigenschaften 
[environmental conditions]  
Temperaturbereich 
[temperature range] 

Lagerung 
[storage] 

-40°C // +70°C 
Betrieb 
[operation] 

-10°C // +60°C 

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 
[relative. humidity during operation] 

Max. rel. 93% Nicht kondensierend 
[not condensing] 
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Zeichnung 
[drawing] 
 

 

 
 

1 Gehäuse 
[housing] 

 

2 
Seite 1 und Seite 2 
[side 1 and side 2] 

3 
LSA Blöcke 
[IDC blocks] 

4 
Kabelsortierer – Seite 1 (weiß) 
[cable manager – side 1 (white)] 

5 
Kabelsortierer – Seite 2 (schwarz) 
[cable manager – side 3 (black)] 

 
 

Bestellangaben 
[ordering information] 
 
Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

467768230 TCO - T-Koppler um 2x Installationskabel zu verbinden – Cat. 6A - 500MHz - STP - AWG 22 bis 24  
[TCO - T-Coupler to connect 2x horizontal cable – Cat. 6A - 500MHz - STP - AWG 22 to 24] 

  

 


