
 

DATENBLATT 
[DATA SHEET] 

 
 

Verbindungstechnik – Kupfer  
[Network Connectivity – Copper] 

 

Modulkassette 6xRJ45, Cat. 6  
[Modular cassette 6xRJ45, cat. 6] 
 

 
  

 

TKM RJ45 modulare Einschubkassetten, ungeschirmt mit 6xRJ45 Ports Cat. 6 sind geeignet für 
Verkabelung mit Permanentlink Klasse E (250 MHz) gemäß ISO/IEC 11801 Amendment 2 für 1 
GBASE-T gemäß IEEE 802.3an: 

• HD - High Density Kassettenversion für 48 Ports in 1,0 HE oder 24 Ports in 0,5 HE 
• ISO/IEC 11801-1 und ISO/IEC 11801-2 
• EN 50173-1 und EN 50173-2 
• Power over Ethernet: PoE++ (4PPoE) nach IEEE 802.3bt 
• verwendbar für AWG: 22-24 

[TKM RJ45 modular cassettes, unshielded with 6xRJ45 ports cat. 6 are applicable for network links of the 
permanent class E (250 MHz) acc. ISO/IEC 11801 amendment 2 for 1 GBASE-T acc. IEEE 802.3an: 

• HD - high density cassette version for 48 ports in 1.0U or 24 ports in 0.5U 
• ISO/IEC 11801-1 and ISO/IEC 11801-2 
• EN 50173-1 and EN 50173-2 
• power over Ethernet: PoE++ (4PPoE) acc. IEEE 802.3bt 
• applicable for AWG: 22-24] 

 
 

* Produktfoto exemplarisch  
[product picture exemplary] 
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Technische Daten 
[technical data] 

Elektrische Eigenschaften 
[electrical characteristics]  
Kategorie 
[category] 

Cat. 6 EN 60603-7-4 

Erdungstyp 
[type of earthing] 

ungeschirmt 
[unshielded] 

Channellink Class E (250 MHz) 
ISO/IEC 11801 Amendment 2  
1 GBASE-T - IEEE 802.3an 

Power over Ethernet 
[power over ethernet] 

PoE++ (4PPoE) 
PoE+ 

nach IEEE 802.3bt [acc. to IEEE 802.3bt] 
nach IEEE 802.3at [acc. to IEEE 802.3at] 

Nutzbar für Aderndurchmesser 
[applicable for wire diameter] AWG 22-24  

Goldbeschichtung der Kontakte 
[gold plating of contact pins] 

50 µ-inch 

Erdung Kassette zu Chassis 
[earthing modular cassette to chassis] n.a. 

Farbcode für Beschaltung gemäß 
[colour code for wiring acc. to] EIA/TIA 568A & EIA/TIA 568 

Sonstige Normen 
[specifiaction others] 

n.a. 

Mechanische Eigenschaften 
[mechanical characteristics]  

Gewicht 
[weight] 

ca. 90g 

Steckzyklen 
[cycles connect - disconnect] 

>750 

Material 
[material] 

 

Gehäuseteile 
[housing parts] 

Kunststoff 
[plastics] 

Brandschutz nach: 
[fire protection acc. to:] 

UL 94-V0 

Kontakt RJ45 Buchse 
[contact RJ45 socket] 

Phosphor Bronze 
[phosphor bronze] 

Kontakt IDC-Schneidklemme 
[contact IDC-clamp] 

Phosphor Bronze 
[phosphor bronze] 

Maße [L x H x T] 
[dimensions L x W x H]] 

Siehe Zeichnung Folgeseite 
[refer to drawing following page] 

Logo und Portbedruckung 
[logo and port labelling] 

Standardmäßig aufklebbarer Papierbeschriftungsstreifen 
[standard stickable paper labels] 

Umwelteigenschaften 
[environmental conditions]  
Temperaturbereich 
[temperature range] 

Lagerung 
[storage] 

-40°C // +70°C 
Betrieb 
[operation] 

-10°C // +60°C 

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 
[relative. humidity during operation] 

Max. rel. 93% 
Nicht kondensierend 
[not condensing] 
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Zeichnung 
[drawing] 
 

 
 

 

1 
2 

Kassettenunterteil  
[bottom part of cassette] 

 

3 
Leiterplatte mit LSA Blöcken  
[PCB with IDC blocks] 

4 
Verschraubung  
[screw connection] 

5 
6 

Entriegelungshaken 
[demounting hooks] 

7 
Kassettenoberteil 
[top part of cassette] 
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Bestellangaben 
[ordering information] 
 
Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

4677275-MOD 
MC - Modulkassette 6xRJ45, Cat. 6 - UTP - HD  
[MC - Modular cassette 6xRJ45, cat. 6 - UTP - HD] 

  

 
Bestellangaben – Zubehör 
[ordering information - accessories] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

130400[X] 
Staubschutzkappe für RJ45 Auslass - Farbe: [X]  
[dust cover for RJ45 outlet – colour: [X]] 

 

Legende: 
[legend] 
[X] – Farbe Staubschutzkappe: 

1 – rot, ähnlich RAL 3020 
2 – gelb, ähnlich RAL 1023 
3 – grün, ähnlich RAL 6029 
4 – blau, ähnlich RAL 5012 
5 – schwarz, ähnlich RAL 9017 
6 – reinweiß, ähnlich RAL 9010 
7 – cremeweiß, ähnlich RAL 9001 
8 – magenta, ähnlich RAL 4010 
9 – violett, ähnlich RAL 4005 

[[X] – colour dust cover: 
1 – red, similar to RAL 3020 
2 – yellow, similar to RAL 1023 
3 – green, similar to RAL 6029 
4 – blue, similar to RAL 5012 
5 – black, similar to RAL 9017 
6 – pure white, similar to RAL 9010 
7 – cream white, similar to RAL 9001 
8 – magenta, similar to RAL 4010 

                9 – violet, similar to RAL 4005] 

   
*exemplarische Abbildung  

[exemplary picture] 
 


