
 

DATENBLATT 
[DATA SHEET] 

 
 

Verbindungstechnik – Kupfer 
[Network Connectivity - Copper] 

 

Datendose Cat. 6A - LSA - 2p - geschirmt 
    [wall outlet Cat. 6A - IDC - 2p - shielded] 
  

 

TKM LSA-Datendosen der Cat. 6A gemäß ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1 sind 500MHz-fähig auf 
allen Paarkombinationen. Sie haben folgende Haupteigenschaften: 

 Schnittstellen vorne: 2x RJ45 Ports 
 Schnittstellen hinten: 2x LSA Anschlußblock  
 Zugabfangung pro Installationskabel über Kabelklemme 
 Portnummerierung: individuell über Papierstreifen 
 Nutzbare AWG Kabelklasse: 22-24 

[TKM IDC wall outlets cat. 6A acc. to ISO/IEC 11801 or EN 50173-1 are applicable for 500 MHz on each 
pair of wires. They have the following main characteristics: 

 interface front: 2x RJ45 port 
 interface rear: 2x IDC block  
 strain relief for each horizontal cable via cable clamp 
 port numbering: individual via paper stripe 
 applicable AWG class: 22-24] 

 
* Produktfoto exemplarisch  
[product picture exemplary] 
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Technische Daten  
[technical data] 

Gehäuse Eigenschaften 
[housing characteristics]  

Material 
[material]  

Gehäuse 
[frame] 

Zinkdruckguß 
[zinc die casting] 

Abmaße LxHxB 
[dimensions LxHxW] 

80 x 80 x 35mm 

Gewicht 
[weight] 

Netto [net]: 
145g  

Brutto [gross]: 
160g 

Kapazität 
[capacity] 

2x RJ45 Auslass 
[2x RJ45 outlet] 

Auslässe für Installationskabel 
[outlets for installation cable] 

2x je Seite (durch Drehen des Deckels kann die Ausgangsrichtung um 180° getauscht werden) 
[2x each side (by rotating the cover by 180° the outlet can turned at 180) 

Zugentlastung 
[strain relief] 

Durch Klemmung über Bodenplatte 
[via clamping of base plate] 

Einbautiefe 
[mounting depth] max. 30mm 

Dimension Zentralscheibe 
[dimension of main frame] 

50x50mm 

Staubschutzklappe 
[dust cover] 

integriert 
[integrated] 

Abdeckrahmen 
[cover frame] 

Inkl. Einfachrahmen 
[incl. single frame] 

Farbe 
[colour] 

RAL 9010 

Stil 
[style] 

Europäisch 
[european] 

Form der Auslässe 
[shape of outlets] 

45° Schrägauslass 
[45° angled] 

Beschriftungsmöglichkeit 
[labelling option] 

Integriert 
[integrated] 

Individuell beschreibbarer Papierstreifen 
[paper strip for individual markings] 

Elektrische Eigenschaften 
[electrical characteristics]  

Kategorie 
[categorie] 

Cat. 6A STP 

Link 
[link] 

Klasse EA (500 MHz) 
Class EA (500 MHz) 

ISO/IEC 11801 Amendment 2 für 10 GBASE-T  
[ISO/IEC 11801 Amendment 2 for 1 GBASE-T] 

Goldbeschichtung der Kontakte 
[gold plating of contact pins] 

50µ-inch 

Anzahl Steckzyklen 
[cycles of insertions] 

min. 750 

Kontaktwiderstand 
[contact resistance] n.a. 

Isolationswiderstand 
[insulation resistance] 

n.a. 

Farbcode für Beschaltung gemäß 
[colour code for wiring acc. to] 

EIA/TIA 568A & 568B 

Typ LSA-Anschlussblock 
[type of IDC block] 

110 – kompatible mit KRONE LSA Werkzeug 
[110 – compatible with KRONE IDC punch down tool] 

Nutzbar für Aderndurchmesser 
[applicable for wire diameter] 

AWG 22-24 – passend für Massivdraht 
[AWG 22-24 – applicable for solid wire] 
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Zeichnung 
[drawing] 
 

 

 

1 Abdeckrahmen – Material: ABS, UL 90-HB 
[cover frame – material: ABS, UL 90-HB] 

 

2 
RJ45 Modul – Material: PBT+Glasfaser, UL 94V-0 
[RJ45 outlet – material: PBT+ glass fibre, UL 94V-0] 

3 
RJ45 Erdung – Material: Bronze vernickelt 
[RJ45 shieldung – material: bronze with nickel plated] 

4 

RJ45 Kontaktblock  
- Basismaterial: Phosphorbronze vernickelt 
- Veredelung: 50µinch Goldbeschichtung 
[RJ45 contact block  
- base material: phosphor bronze with nickel plated 
- finishing: 50µinch gold plating] 

5 

LSA Block  
- Gehäusematerial: PBT+Glasfaser, UL 94V-0 
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt 
[IDC block 
- housing material: PBT+ glass fibre, UL 94V-0 
- contact material: phosphor bronze with tin plated] 

6 
Verrastung – Material: ABS, UL 90-HB 
[bracktes – material: ABS, UL 90-HB]  

 

7 Zugentlastungsklamme – Material: SPCC, 1.2mm vernickelt 
[strain relief clamp – material: SPCC, 1.2mm nickel plated] 

8 
Beschriftungsstreifen – Papier mit Abdeckrahmen (PC, UL 94V-2) 
[labelling stripe – paper with cover (PC, UL 94V-2)] 

9 Feder – SUS 
[spring – SUS] 

10 
Gehäuse der Datendose – Material: Zinkdruckguß 
[housing of the wall outlet – material: zinc die-casting 

# 
Nicht sichtbar: Leiterplatte: UL 94V-0 
[Not visible: PCB UL 94V-0] 
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Aufputzgehäuse 
[surface mounting box] 

Allgemeine Daten 
[general data]  
Mechanische Eigenschaften 
[mechanical characteristics]  

Material 
[material] 

Kunststoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) 
[plastic - acrylnitril-butadien-styrol (ABS)] 

Abmaße LxBxH [mm] 
[dimensions LxWH [mm]] 

80 x 80 x 40 

Gewicht 
[weight] 

ca. 45g 

Beispielbild 
[example image] 

 

 
 

Farbe  
[colour] RAL 9010 

reinweiß 
[pure white] 

Zeichnung 
[drawing]  

 

  



 

  

Schlossstrasse 123 
41238 Moenchengladbach 
Germany 

Phone: +49 2166 9911-0 
FAX: +49 2166 9911-99 

Internet.: www.tkm-networks.com 
EMail.: info@tkm-gmbh.de 

 
 

 

5 
tkm_db_IDC-WO_C6A_2p_type B_20230918 

 

Bestellangaben 
[ordering information] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

4642610A WO - Datendose - Cat.6A - LSA - für 2x RJ45 - Unterputz -  mit Staubschutzklappe - ohne Aufputzgehäuse  
[WO - wall outlet - Cat.6A - LSA - for 2x RJ45 - flush mounting - with dust shutter - without surface mounting box] 

 
 
 
Bestellangaben - Zubehör 
[ordering information - accessories] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

4640022 
WO – Aufputzgehäuse für Abdeckrahmen (French Style 45mm x 45mm – Typ: 4640018-FR) – RAL 9010 - 80x80x40mm 
[WO – surface mouting box for main cover (french style 45mm x 45mm – type: 4640018-FR) – RAL 9010 - 80x80x40mm] 

1801001 
LSA-PLUS - Auflegewerkzeug inkl. Ziehhaken  
[LSA- PLUS - punch down tool incl. pull hook] 

 


