
 

DATENBLATT 
[DATA SHEET] 

 
 

Zubehör – LWL 
[accessories - FO] 

 

LWL - Baugruppenträger   
[FO - subrack] 
 

 

 

Die TKM LWL - Baugruppenträger 19” (leer) sind direkt geeignet für die Verwendung in 
Glasfasernetzen. Der LWL-Baugruppenträger bietet Platz für bis zu 12x 7TE breite Glasfaser- 
steckermodule. Die Baugruppenträger sind designed mit den folgenden Funktionen:  

 Höhe: 3HE  
 Breite: 84TE 
 Einfacher Einbau der Module über Führungsschienen 

[The TKM FO subracks 19 inch (empty) are direct applicable to use in FO networks. The FO subrack offers 
space for up to 12x 7HP width FO modules. The FO subracks are designed with the following features: 

 height: 3U 
 width: 84HP 
 easy installation the modules via guiding rails] 

* Produktfoto exemplarisch  
[product picture exemplary] 
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Technische Daten  
[technical data] 

Mechanische Eigenschaften 
[mechanical characteristics]  

Material 
[material] 

Aluminium 
[aluminium] 

Farbe  
[colour] 

Eloxal natur 
[anodized] 

Abmaße BxTxH 
[dimensions WxDxH] 

84TE x 172,5mm x 3HE 
[84HP x 172,5mm x 3U] 

Kapazität 
[capacity] 

Bis zu 12 Module (7TE) im Eurocardformat 
[up to 12 modules (7HP) in Eurocard format] 

Sonstige Normen  
[other standards] 

IEC 60297-3-101/102/103 

Maßeinheit HE 
[unit of measurement U] 

1HE = 44,45mm 
[1U = 44,45mm] 

Maßeinheit TE 
[unit of measurement HP] 

1TE = 5,08mm 
[1HP = 5,08mm] 

Gewicht 
[weight] 

Ca. 1100g  
[approx. 1100g] 

Zeichnung 
[drawing]  

 

*exemplarische Abbildung  
[exemplary picture] 

1. 
 

Führungschienen  
[guide rails] 

5. 
 

19"-Eckwinkel  
[19" mounting bracket] 

2. 
 

Frontprofil  
[front rail] 

6. 
 

Montageteile  
[assembly components] 

3. 
 

Rückprofil  
[rear rail] 

7. 
 

Seitenwand  
[side plate] 

4. 
 

Gewindestreifen  
[threaded inserts] 
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 Frontansicht 
[front view] 

 Draufsicht 
[top view] 

 
Seitenansicht  

[side view] 

Logistische Eigenschaften 
[logistical characteristics]  

Verpackungstyp 
[type of packaging] 

Pappkartonage 
[carton box] 

Verpackungsabmaße BxTxH 
[packaging dimensions WxDxH] 

510 x 250 x 180mm 
[510 x 250 x 180mm] 
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Bestellangaben 
[ordering information] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

4701002EC 
SR - Baugruppenträger - 3HE - 19" (84TE) - zur Aufnahme von Glasfasermodulen - Leergehäuse 
[SR - Subrack - 3U - 19inch (84HP) - applicable with FO modules - empty frame] 

  

 
 
Bestellangaben - Zubehör 
[ordering information - accessories] 

Artikelnummer 
[part no.] 

Beschreibung 
[description] 

4702007 
BC – Blindplatte für Baugruppenträger 3HE (84TE) – inkl. Befestigungsmaterial – Breite: 7TE 
[BC – blind cover for subrack 3U (84HP) – incl. mounting material – width: 7HP] 

4702008 BC – Blindplatte für Baugruppenträger 3HE (84TE) – inkl. Befestigungsmaterial – Breite: 8TE 
[BC – blind cover for subrack 3U (84HP) – incl. mounting material – width: 8HP] 

 

 
*exemplarische Abbildung 

[exemplary picture] 

MS-PP-0001 
MS - Montageset für Einbau von 19Zoll Komponenten in Verteilerschränke - VPE=25  
[MS - mounting set for installation of 19inch components into racks - PU=25] 

 

 
*exemplarische Abbildung 

[exemplary picture] 

 


